TEC]

Trans Inox

GLUING AND SEALING

WITH CHAMELEON EFFECT

TRANSPARENT FUGE MED INOX-PIGMENTER

«” Semi-transparent
+” Kamealeoneffekt

«” Maskerer farveovergange og samlinger
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Tekniske info

Produkt

- Base: MS polymer.
- Beskaffenhed: elastisk pastalignende.

flow.
+ Flow: 5 bar/3 mm/23°C160 g/min.
+ Skinddannelse: 23 °C 50% R.H. 5 minutter.
- Klaebefri: 23 °C 50% R.H. 40 minutter.
+ Gennemheerdning: 23 °C 50% R.H.
°o 24t-4mm

- Farve: rustfrit stal/aluminium med transparent

Karakteristika

+ Supersteerk efter hurtig haerdning, permanent elastisk.
- Frifor oplgsningsmidler og isocyanater.

- Sikker til brug pa spejle og natursten.

- Neesten lugtfri.

- Ogsa til brug pa fugtige, glatte overflader.

- Mug- og bakterieresistent.

- Vand- og luftteet.

+ Til brug pa de fleste byggematerialer.

° 48t-5mm
° 72t-8mm.

+ Hardhed - DIN 53505: 40 Shore A.

-+ Volumenkrybning efter haerdning: < 2%.

+ Traekstyrke: 220 N/cm2.

+ Rivestyrke - DIN 53507: ca. 40N/cm?2.

+ Termisk stabilitet:

o -30°Ctil +95 °C
° max.: 155 °C - max. 30 minutter.

- Vedheftning: fremragende pa (bland andet) fliser,
cement, natursten, trae, beton, aluminium, med
undtagelse af materialer, som indeholder PP, PE,
PTFE eller bitumen.

+ Brudforlaengelse - Din 53504: >350%.

+ UV-bestandighed: over tiden kan affarvning
udvikle sig pa grund af ydre pavirkninger.

+ Kan overmales: OK med de fleste
oplgsningsmiddel- og vandbaserede lakker.

-+ Kemisk modstandsdygtighed:

° god: vand, hawand, alifatiske oplasningsmidler,
fedter, fortyndede organiske syrer, lud, olier.
o moderat: estere, ketoner, aromastoffer.
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o darlig: koncentrerede syrer, klorerede
oplgsningsmidler. -
Emballage
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Forarbejdningstemperatur fra +5 til +40 °C. 2

Pafgres pa rent, stav- og fedtfrit underlag,
Renggr om ngdvendigt med Tec7 Cleaner eller Multiclean.
Pafgres med manuel eller luftdreven kalfatringspistol (bedst med teleskopstempel).
- Test kleebeevnen pa plast, pulverlakeringer, eksotisk trae og bitumingse materialer. Start med at styrke svage og/eller porgse
underlag med Fixprimer.
- Alkydharpiksmaling vil heerde langsommere .
Brug Tec7 Cleaner til sikker renggring og affedtning af overflader, til opnaelse af en perfekt finish og til fiernelse af ikke-haerdede
Tec7-produkter. Brug HP Clean til afslutning af porgse materialer.
Péfer ved oplimning af spejle i saniteere rum kun lodrette striber kleeber for at undga stillestdende fugt fordrsaget af
kondens.
Ideel limtykkelse for at opna optimal vedhaeftningsstyrke: 3 mm.
Anvendelse ved samling og tetning:
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